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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACJI

NR REJESTRU ZABYTKOW NR INW. ZBIORU NR INW. PRACOWNI
KONS.

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

RODZAJ; Kaplica cmentarna, BUDYNEK kubaturowy

TEMAT; Program Prac Konserwatorskich.

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA; nieznane

SYGNATURA; brak

INSKRYPCJE; brak

DATOWANIE; XIX/XX w.

LOKALIZACJA / MIEJSCE PRZECHOWYWANIA; Kunice, cmentarz parafialny
WLEASCICIEL / UZYTKOWNIK; Parafia pw. §w. Wawrzynca w Kunicach, Kunice 67, 26-
332 Stawno k. Opoczna

WYMIARY 8,50 mx6mx1lm
wysokos$¢, szerokos¢, grubosé (glebokosé) - w przypadku cegiet podaé podstawowe wymiary

TECHNIKA; budynek murowany, niepodpiwniczony z cegly ceramicznej, otynkowany
Okna i drzwi drewniane, dach drewniany kryty dachéwka ceramiczna.
WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIJE): TAK X NIE 11 XIX - XXI w.

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK [ NIE X

miejsca przechowywania

1.2. ZMIANA DANYCH PO ZAKONCZENIU PRAC
Nie dotyczy

1.3. DANE O REALIZAC]JI KONSERWATORSKIE]

INWESTOR I ZRODEA FINANSOWANIA;

ZLECENIODAWCA,; Parafia pw. sw. Wawrzynca w Kunicach, Kunice 67, 26-332 Stawno
k. Opoczna

WYKONAWCA PROGRAMU PRAC; mgr Jakub Baltowski, 26-300 Opoczno, ul. Dworcowa

3.

KIEROWNIK; nie dotyczy

SKEAD ZESPOLU nie dotyczy.

RODZAJE BADAN ORAZ ICH WYKONAWCY; nie dotyczy

INSPEKTORZY NADZORU, RZECZOZNAWCY | KONSULTANCI; nie dotyczy.
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ZABIEGI W KOLEJNOSCI WYKONANIA; W lutym 2023 r. przeprowadzono ogledziny
budynku (tynkéw zewnetrznych, tynkéw wewnetrznych i stolarki).

Na podstawie wnioskow wyplywajacych z ogledzin sporzadzono niniejszy Program Prac
Konserwatorskich

CZAS TRWANIA PRAC; luty 2023 r.
1.4. DANE O DOKUMENTAC]I

LICZBA: STRON TEKSTU 9 FOTOGRAFII 4 RYSUNKOW -

inne rodzaje dokumentacji (podac¢ technikg¢ wykonania)

AUTOR PPK mgr Jakub Baltowski.
DATA | MIEJSCE WYKONANIA Iuty 2023 r., Opoczno.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA
1 Egz. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi ul. Piotrkowska 99
1 Egz. Jakub Baltowski, 26-300 Opoczno, ul. Dworcowa 3.

1 Egz. Parafia pw. Sw. Wawrzynca w Kunicach, Kunice 67, 26-332 Stawno k. Opoczna
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Stan zachowania i przyczyny zniszczen obiektu.

Budynek byl stale uzytkowany. Ogo6lny stan techniczny budynku jest
dostateczny. Stan estetyczny budynku jest niezadowalajacy.

Mury

Wykonane zostaty z cegly ceramicznej, pelnej, czerwonej. Znajduja si¢ obecnie
w dobrym stanie. Nie wida¢ odchylen od pionu. W partiach przyziemia widac¢
slady zawilgocenia na skutek podciggania kapilarnego wilgoci gruntowej oraz
rozlegte $lady dziatalnosci wod opadowych.

We wnetrzu, w partiach przyziemia réwniez wida¢ slady zawilgocenia.

Tynki

Oryginalne, wykonane z zaprawy wapienno-piaskowej tynki zachowatly sie¢
jedynie we wnetrzu. Podczas gruntownego remontu fasad, wykonanego zapewne
na pocz. XXI w. pokryto ceglane §ciany gladkimi, mocnymi tynkami wapienno—
cementowo-piaskowymi. Ta technologia spowodowata z czasem zawilgocenie i
uszkodzenie powierzchni ceglanej §cian; mocna, szczelna zaprawa wapienno-
cementowo-piaskowa spowodowata destrukcje spodnich, stabszych warstw 1 ich
zawilgocenie. Tynki na fasadach sg w wielu miejscach spekane i odspojone.
Dotyczy to zwlaszcza naroznikOow 1 partii przyziemia. Najwiekszym problemem
od strony technologicznej jest stan przyziemia, ktore uleglo zawilgoceniu na
skutek podciggania kapilarnego wilgoci gruntowej. Tynki na catym przyziemiu
nadajg si¢ jedynie do skucia i1 odtworzenia. We wnetrzu, w partiach przyziemia
zaobserwowano zniszczenia mechaniczne tynkéw spowodowane zasoleniem,
pochodzacymi z wilgoci z infiltracji wod opadowych oraz gruntowych 1
niedostateczng ich izolacjg. Tynki te w wielu miejscach nadaja si¢ jedynie do
odtworzenia.

Stolarka
Stolarka otworowa wykonana z drewna debowego jest wspotczesna, wykonana
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zapewne w XXI w.

Powloka malarska

Oryginalna, wykonana w technice klejowej, zachowata si¢ jedynie we wnetrzu,
pod boazeria cokolowa.

Po remoncie wykonanym na pocz. XXI w. 1 wymianie tynkoéw fasady
pomalowano w kolorze jasnougrowym.

Elementy metalowe

Widoczny na zewnatrz budynku stalowy krzyz wienczacy sygnaturke bedzie

mozna oceni¢ dopiero podczas planowanego remontu.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie sa wspotczesne, wykonanym z blachy ocynkowanej
pomalowane na kolor czerwony, tlenkowy.

Podloga ceramiczna

We wnetrzu, znajduje si¢ podtoga wykonana z ptytek ceramicznych z II pot. XX
W.

ZaloZenia konserwatorskie

Elewacje budynku nalezy podda¢ gruntownej renowacji technicznej i estetyczne;.
Materiaty uzyte do rekonstrukcji powinny by¢ materialowo 1 stylistycznie zgodne
z epoka.

Wytyczne konserwatorskie

. Usuniecie opaski betonowej wokol kosciola.
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. Usuniecie zdestruowanych i uszkodzonych tynkow ze wszystkich
powierzchni fasad oraz we wnetrzu. Usuniecie boazerii.

. Oczyszczenie calej powierzchni fasad metoda hydrodynamicznag

. Wykonanie dezynfekcji Scian fundamentowych i odstoni¢tych murow.

Rekonstrukcja i uzupelnienie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych z
zastosowaniem tynkow renowacyjnych w partii przyziemia.

. Wiasciwe uksztaltowanie terenu wokol budynku kaplicy, polaczone z
wykonaniem odwodnienia.

. Zastapienie opaski betonowej - drobna kostka granitowg ok. 4- 5 cm.,
zwirem, azurowa kostka betonowa lub kratkami metalowymi na
piasku badz zwirze.

o Konserwacja konstrukcji dachowej. Wymiana lub konserwacja
dachowki ceramicznej.

Konserwacja stalowego krzyza wienczacego dach.
Odtworzenie (lub wymalowanie na zasadzie analogii) pierwotnej
kolorystyki elewacji, okien, i drzwi.

ZaloZenia technologiczne

Zaleca sie wykonanie wszystkich prac naprawczo - konserwatorskich w
technologiach firmowych stosowanych i sprawdzonych przy odnowie zabytkéw
na przestrzeni ostatnich lat- np. STO- ISPO, KEIM, KABE, CAPAROL,
REMMERS, WEBER, TUBAG (lub inne), starajac si¢ wykona¢ remont fasady
budynku w ramach jednego wybranego systemu. Dopuszczalne jest wybranie
innego systemu do naprawy stolarki. Niedopuszczalne jest uzywanie w ramach
jednej czynnosci (np. wykonywania hydroizolacji) materiatow rdéznych
producentow. Poleca si¢ stosowanie materiatdw nawigzujacych do technik
historycznych- np. farby wapienne.

Doktadna technologia z doborem odpowiedniego materialu powinna zostaé
ustalona w wyniku konsultacji z przedstawicielem w/w firmy.

Wokét budynku nie zaleca si¢ wykonywania tzw. opasek z betonu. Taki
monolityczny chodnik utrudnia parowanie wilgoci z gruntu, a sam z czasem pgka,
co nie tylko szpeci budynek, ale rowniez moze zniszczy¢ i1zolacje
przeciwwilgociowa. Skutki beda, wigc odwrotne do zamierzonych.

Proponuje si¢ zastosowanie materiatu przepuszczalnego — w postaci pasa zwiru.
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Proponowane dzialania

Mury

e Wykonanie izolacji pionowej potaczone (opcjonalnie) z odgrzybieniem
muru (Adolit M flussig).

e [okalne usuniecie odspojonych i uszkodzonych tynkow.

e \Wszystkie miejsca wystepowania mikroorganizméw (porosty, p-lesnie),
powinny by¢ zdezynfekowane odpowiednimi preparatami.

Tynki

W przyziemiu budynku wida¢ zawilgocenia 1 zwigzanych z tym zniszczen
powodowanych przez krystalizacje soli zawartych w murze. Po wykonaniu
izolacji pionowej nalezy wykona¢ profilaktyczne zabiegi, ktore zabezpiecza przed
zniszczeniem tynki w partii cokotow. Po skuciu zniszczonych wypraw na catym
pasie cokotowym nalezy zastosowac tynki renowacyjne.

Tynk renowacyjny jest to tynk lekki, wysoko porowaty, hydrofobowy,
niedopuszczajacy roztworow solnych z podtoza do powierzchni elewacji, posiada
roOwniez czg¢sciowe wilasciwosci izolacyjne z uwagi na zawarto§¢ powietrza w
strukturze.

Budowa systemu tynkow renowacyjnych WTA

W celu unormowania i standaryzacji pojecia tynku renowacyjnego niemiecka
organizacja Naukowo-Techniczna Grupa Robocza ds. Utrzymania Budowli i
Ochrony Zabytkow (WTA) wydata instrukcje oznaczong numerem WTA-2-2-91,
w ktorej okre§lono szczegotowe wymagania techniczne, oraz kryteria kontroli
tynkow renowacyjnych. Tynki WTA s3a suchymi zaprawami, ktére speiniaja
norm¢ PN-EN 998-1.

1. Warstwa pierwsza — obrzutka tworzgca mostek utatwiajacy przyczepnosé
nastepnych warstw. Musi ona pokrywac¢ 50% powierzchni muru, maksymalna
grubos$¢ powinna wynosi¢ 5 mm.
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2. Warstwa druga — tynk podktadowy. Tynk gruntujacy lub wyréwnawczy,
stanowigcy hydrofilowa warstwe magazynujacg. Stosowany przy wigkszym
stopniu zasolenia oraz przyduzych nieréwnos$ciach podioza. Minimalna warstwa
wynosi 1 cm.

3. Warstwa trzecia — tynk renowacyjny. Naktada si¢ go w jednej lub kilku
warstwach na grubo$¢ do 4 cm (najczesciej 2 cm). W warstwie tej nastepuje
krystalizacja 1 magazynowanie soli. W przypadku tynkéw dwuwarstwowych
moze stanowi¢ warstwe ostateczna.

4, Warstwa czwarta — wykonczeniowa. Nakladana jest na cala
powierzchni¢” muru. Moze to by¢ tradycyjna warstwa szpachlowa wapienna lub
szpachlowka systemowa. Grubos$¢ warstwy powinna wynosi¢ 5 mm.

Przyktadowe proponowane dziatania, f- my, Remmers — partia cokotow

Usuna¢ zasolone tynki, wszystkie luzne fragmenty, doktadnie oczysci¢ podloze
np. poprzez umycie myjka wysokocisnieniowa. Pozostawi¢ mury do osuszenia.
Ubytki w podtozu nalezy odpowiednio wczesniej naprawi¢ materiatem
dopasowanym do materialu $ciennego. W przypadku bardzo nierownych,
zasolonych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podtoza jest
wyrdéwnanie tynkiem Grundputz WTA.

Nastepnie uszczelni¢ podioze strefy cokotowej do wysokosci ok. 0, 5 powyzej
poziomu gruntu, mineralnym szlamem hydroizolacyjnym Sulfatexschlamme i
natozy¢ tynk renowacyjny WTA. W tym celu wymiesza¢ preparat Kiesol z woda
w proporcji 1: 1 i nanie$¢ na oczyszczone podtoze metodg natryskowa. Po ok. 15
minutach, gdy preparat Kiesol zostanie wchlonigty przez podioze, nalezy nanies$¢
jedng warstwe szlamu uszczelniajagcego odpornego na zasolone podtoza
Sulfatexschlamme. Zabieg powtdrzy¢. Na jeszcze niezwigzang drugg warstwe
szlamu narzuci¢ warstw¢ szczepng stosujgc zaprawe Vorspritzmortel WTA.

1. SP PREP / VORSPRITZMORTEL WTA

- Zaprawa tynkarska specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA.

2. SP TOP WHITE / SANIERPUTZ ALTWEISS

- tynk renowacyjny WTA do stosowania na murach obcigzonych wilgocig 1
solami o bardzo wysokiej odporno$ci na siarczany.

3. SP Fill Q3 - Feinspachtel -mineralna szpachlowka powierzchniowa i tynk
drobnoziarnisty, jako warstwa koncowa.

Jakub Battowski, 26-300 Opoczno, ul. Dworcowa 3,
tel.606 792 860, baltowskij@poczta.onet.pl



Program Prac Konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Kunicach

Zuzycie: -0, 20 kg/m2 Kiesol
3, 20 kg/m2 Sulfatexschlamme
5, 00 kg/m2 Vorspritzmortel WTA

Powltoka malarska

Decydujaca o estetyce catego budynku warstwa barwna, wykonana bedzie w
technice krzemoorganicznej, wapiennej lub silikonowej, w kolorystyce zgodnej z
odkrywkami wykonywanymi w trakcie prac remontowych. Ostateczna
kolorystyka zostanie ustalona w trybie roboczym, w uzgodnieniu z
przedstawicielami LWKZ w Lodzi. Nalozona powloka tych farb jest wysoko
dyfuzyjna, odporna na niszczenie, atak mikroorganizméw i promieniowanie UV.
W odbiorze estetycznym, poprzez zachowanie pierwotnej kolorystyki,
przypomina historycznie stosowane powtoki. Kolorystyka ostatecznie bedzie
ustalona po wykonaniu prob. Zaleca si¢ korzysta¢ z firmowych systemow
wymalowan zewngtrznych.

Dla uniknigcia efektu ,,plastikowej” powierzchni proponuje si¢ stosowanie farb
wapiennych (Historic Kalkfarbe), lub bez bieli tytanowej (Keim Soldalit -arte)
lazurow na elementach sztukaterii (n.p. Historic Lasur, Restauro Lasur, Histolith
Antik-Lasur) - owa technologia umozliwia rowniez stosowanie technik
nasladujacych naturalne materiaty, n.p. piaskowiec.

Elementy metalowe

Zaktada si¢ przeprowadzenie pelnej konserwacji technicznej 1 estetycznej
wszystkich elementéw metalowych. Proponuje si¢ prace przy krzyzu wykona¢ w
warunkach warsztatowych.

Istniejace powloki lakiernicze nalezy usungé chemicznie przy pomocy firmowych
preparatéw do usuwania farb lub mechanicznie przez piaskowanie, lub tez
termicznie. Doczyszczanie nalezy wykonac recznie, stosujac szczotki druciane.
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W toku prac wszystkie potagczenia montazowe powinny by¢ sprawdzone, a w
razie potrzeby wzmocnione 1 naprawione. Nalezy uzupeti¢ brakujace elementy
dekoracyjne metoda §lusarska.

Do najwazniejszych etapow prac decydujacych o trwatosci efektow odnowy
zalicza si¢ zabezpieczenie antykorozyjne. Dla wyrobow kowalskich narazonych
na wplyw czynnikbw  zewnetrznych  najlepszym  zabezpieczeniem
antykorozyjnym jest metoda cynkowania ogniowego. Ta metoda mozliwa jest
jedynie w przypadku catkowitego demontazu elementow. Po ocynkowaniu metal
nalezy pomalowac proszkowo na kolor wynikajacy z odkrywek wykonanych po
demontazu krzyza, w trakcie prac remontowych.

Obrobki blacharskie

Po ukonczeniu prac tynkarskich nalezy wykona¢ na parapetach opierzenie
blacharskie z blachy ocynkowanej lub najlepiej z blachy tytanowo-cynkowej
zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej.

Podsumowanie

Zaproponowane zalecenia zapewnig trwalo$¢ renowacji elewacji, nadadzg jej
odpowiedni efekt plastyczny powierzchni oraz zapewnig komfort uzytkowania
wnetrza.

Znamienne jest, ze mamy do czynienia z obiektem zabytkowym pelnym ukrytych
cech, ktory moze by¢ ostatecznie rozpoznany w trakcie przeprowadzania
remontu.

Podczas prac s3 mozliwe modyfikacje spowodowane mozliwoscia wystgpienia
nowych okolicznosci i ostateczne rozwigzanie powstanie po ogledzinach podczas
trwania budowy.
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I.  Zniszczenia tynkow w partii przyziemia.
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Il. Stan elewac
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. Wspdtczesne drzwi wejsciowe.
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V.
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Elewacja boczna z widocznym pierwotnym, cereami9cznym pokryciem

dachowym.
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